
Тип светового короба Материал изготовления Стоимость за 1 кв.м. (руб.)

Каркас – проф труба.

Лицевая поверхность – светорассеивающее оргстекло, или 
сотовый поликарбонат, или баннерная ткань.
Боковины – п-образный профиль из оцинкованной стали, или 
Квадро-профиль.

Задняя стенка – оцинкованная сталь.

Изображение – аппликация самоклеющихся пленок, или 
полноцветная печать.

Подсветка – светодиоды.

Каркас – проф труба.

Лицевая поверхность, боковины – композитная панель с 
прорезями в виде букв и логотипов на лицевой поверхности.

Задняя стенка – оцинкованная сталь.

Изображение – светорассеивающее оргстекло, установленное за 
прорезями на лицевой поверхности.

Подсветка – светодиоды.

Каркас – проф труба.

Лицевая поверхность, боковины – композитная панель с 
прорезями в виде букв и логотипов на лицевой поверхности.

Задняя стенка – оцинкованная сталь.

Изображение – светорассеивающее оргстекло 10мм, 
установленное в прорези на лицевой поверхности.

Подсветка – светодиоды.

Стандартный 9800

Композитный (без 
инкрустации) 12500

Композитный (с 
инкрустацией) 15000
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